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Raum-in-Raum
Kubus II - T



Konstruktion: Modularer Kubus mit Doppelverglasung in Holz / Glas-Optik

Abmessungen: L: 2.684 / 3.934 / 5.184 mm;  B: 2.750 mm;  H: 2.530 mm

Wandstärke: 100 mm

Verglasung: 6 und 8 mm ESG

Tür: Volltür 64 mm oder Ganzglastür 10 mm (R
w,P

 37 / 32 dB) 

Schalldämmung: Norm-Schallpegeldiff erenz D
n,T,w

= 36 dB, (entspricht R’ w = 42 dB)

Raumakustik: mikroperforierter Absorber in Vollwand und in Decke integriert

Steuerung: Touch-Display für Steuerung Lüftung und Licht (opt. Kühlung)

Lüftung: In Systemdecke integriert, stufenloser Komfortbetrieb bis 210 m3/h

Kühlung (optional): Komfortkühlgerat im Sideboard für bauseitigen Anschluss oder 

autarker Betrieb über elektrischen Kaltwassersatz auf Kubus Decke 

  

Rückzugsort, Besprechungsraum, Think Tank: Raum-in-Raum-Systeme von Strähle schaff en neue 

Räume im Open Space. Kubus II-T ist der neue hochschallgedämmte Holz-Glas Kubus auf Basis 

der bewährten Kubus II Bauweise. 

System T in Holzpfosten-Riegelbauweise wirkt durch den Kontrast zwischen den Holzoberfl ächen 

und der Verglasung sehr hochwertig und edel. Die Unterkonstruktion aus Schichtholzpfosten 

hat eine Ansichtsbreite von nur 35 mm. Was das System T so besonders macht, ist die  

fl ächenbündige Verglasung bis in den Dachbereich, die mit sichtbaren Edelstahlklammern 

montiert wird. Als CO2-neutrales Konstruktionsmaterial betont Holz sichtbar eine nachhaltige 

Architektur. 

Kubus II - T
Symbiose aus Holz und Glas


